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Sicherheitshinweise

1 Sicherheitshinweise

warema

Wir haben die WMS Produkte und diese Software unter Beachtung der
grundlegenden Sicherheitsanforderungen entwickelt und geprdift.
Trotzdem bestehen Restrisiken!

Lesen Sie deshalb dieses Handbuch, bevor Sie die Steuerungen in Betrieb
nehmen und bedienen!

Beachten Sie unbedingt die hier aufgefiihrten Sicherheitshinweise und die
Warnhinweise in diesem Handbuch! Ansonsten erlischt jeglicher Gewéahr-
leistungsanspruch seitens des Herstellers!

Bewahren Sie dieses Handbuch fir kinftige Verwendung auf!

1.1 Symbol- und Piktogrammerklarung

warema_2022743_alhb_de_v3+2021-09-01

Die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung sind mit Warnsymbolen gekenn-
zeichnet.

VORSICHT
mahnt zu vorsichtigem Handeln.
Die maéglichen Folgen einer Nichtbeachtung kénnen Sachschéaden sein.

Das i-Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise und hilfreiche Tipps.

Das Quadrat kennzeichnet eine Anweisung oder eine Handlungsaufforde-
rung. Flhren Sie diesen Handlungsschritt aus!

Das Dreieck kennzeichnet ein Ereignis oder ein Resultat einer vorangegan-
genen Handlung.

Das schwarze Dreieck ist das Aufzahlungszeichen fur Listen oder Auswah-
len.

Technische Anderungen behalten wir uns vor



Einfiihrung

1.2 BestimmungsgemiaBe Verwendung

1.3 Leser-Zielgruppe

1.4 Weitere Dokumente

6 Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die WMS Produkte ermdéglichen den Anschluss unterschiedlicher Geréate wie
Sonnenschutzprodukte und Beleuchtungseinrichtungen sowie von Fensteran-
trieben und Messwertgebern.

VORSICHT
Das WMS WebControl pro ist flir den Innenbereich vorgesehen. Es ist nicht
wasserdicht.

Die Reichweite von Funksteuerungen wird durch die gesetzlichen Bestimmun-
gen fur Funkanlagen und durch bauliche Gegebenheiten begrenzt. Bei der
Projektierung muss auf einen ausreichenden Funkempfang geachtet werden.
Dies qilt insbesondere dann, wenn das Funksignal durch Wande und Decken
dringen muss. Die Steuerung sollte nicht in direkter Nahe metallischer Bautei-
le (Stahltrager, Stahlbeton, Brandschutztiir) installiert werden.

Prifen Sie deshalb vor der endglltigen Montage/Aufstellung die Funktion
der Anlage. Sowohl das WMS WebControl pro als auch die anzusteuernden
WMS Komponenten miissen einwandfreien Funkempfang haben.

Diese Anleitung wendet sich an Personen, welche Ihre Sonnenschutzproduk-
te Uber eine App oder einen Browser bedienen mdchten.

Diese Anleitung enthalt alle Informationen zur Konfiguration des
WMS WebControl pro. Zuséatzlich zu dieser Anleitung steht Ihnen folgendes
Dokument zur Verfligung:

Dokument Art.-Nr.
WMS WebControl pro - Quick Start Guide 2022747

warema_2022743_alhb_de_v3+2021-09-01



Einfiihrung

1.5 Lieferumfang

1.6 Anschluss

warema_2022743_alhb_de_v3+2021-09-01

warema
Steckernetzteil . .
WMS WebControl pro mit USB-Kabel optionales Zubehdr:
|
, 0 0
!_‘ )
: ) Wandhalterung
Netzwerkkabel Quick Start Guide ArtNr. 2032257
Abb. 1
=
45
4 H
=

Abb. 2  WMS WebControl pro mit Strom versorgen und am Netzwerk anschlieBen

Pos. | Funktion
WMS WebControl pro

USB-Kabel zur Stromversorgung

Steckernetzteil

Netzwerkkabel

© 08B0

Router

Das WMS WebControl pro @ tber das USB-Kabel @) mit dem Steckernetzteil
® verbinden.

Das Gerat mit dem Netzwerkkabel &) am konfigurierten Router & anschlie-
Ben.

Zum elektrischen Anschluss nur mitgeliefertes Zubehor verwenden, um einen
technisch einwandfreien Betrieb zu gewahrleisten.

Im Router muss "DHCP" aktiviert sein, damit die automatische Vergabe der
|P-Adresse funktioniert.

Das WMS WebControl pro so aufstellen, dass es einwandfreien Funkemp-
fang hat.

Technische Anderungen behalten wir uns vor 7



Einfiihrung

1.7 Empfohlene Betriebssysteme und Browser

Android Betriebssystem:
Kompatibel sind die aktuelle sowie die beiden Vorgéngerversionen.

iOS Betriebssystem:
Kompatibel sind die aktuelle sowie die beiden Vorgangerversionen.

Browser:

Microsoft Edge
Firefox

Google Chrome
Safari fiir (Mac) OS X

vvyyy

Der Microsoft Internet Explorer kann die Funktionen des WMS WebControl
pro nicht unterstiitzen. Verwenden Sie einen der oben genannten aktuellen
Browser.

8 Technische Anderungen behalten wir uns vor warema_2022743_alhb_de_v3+2021-09-01



Funktionen

2 Funktionen

2.1 Systemzeitgeber

i

2.2 Astrofunktion

warema_2022743_alhb_de_v3+2021-09-01
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Mit Hilfe des WMS WebControl pro kénnen Sie WMS Produkte komfortabel
Uber mobile Endgerate im eigenen WLAN-Netz und von unterwegs Uber die
WAREMA Cloud bedienen.

Flr iOS-Geréate, wie iPhone oder iPad sowie fiir Android Gerate (Smartphone,
Tablet) ist jeweils eine separate, kostenlose App verflgbar.

Sie kdnnen die WMS Produkte ebenso Uber den Browser lhres Laptops oder
PCs steuern.

Uber die App/den Browser kénnen Sie mehrere WMS WebControl pro im
gleichen WLAN mit verschiedenen WMS Netzen verwalten (geeignet auch fir
groBere Birogebaude).

Sie kdnnen Raume, Kanéle und Szenen anlegen, &ndern und léschen sowie
Namen hierflr vergeben. Diese Projektdaten werden direkt im Gerat gespei-
chert.

Sie kdnnen 50 Rdume mit bis zu 300 Kanélen und Szenen, anlegen. Insge-
samt kdnnen maximal 32 Szenen angelegt werden. Ein WMS WebControl pro
kann bis zu 200 Geréate verwalten.

Uber einen Browser kann eine Sicherungskopie des Projekts erstellt oder ein
Firmware-Update durchgeflihrt werden. Optional kann das WMS WebControl
pro Updates auch selbststandig zu voreingestellten Uhrzeiten durchfihren.

Fur das WMS WebControl pro ist ein Amazon Alexa Skill verfligbar.

Das WMS WebControl pro kann als Systemzeitgeber eingesetzt werden.
Wenn Sie diese Funktion aktivieren, sendet das WMS WebControl pro in
regelmaBigen Abstanden die Uhrzeit ins Netz. Alle Netzteilnehmer, die zeitge-
steuerte Funktionen ausfiihren oder selbst Uber eine Uhr-Funktion verfligen,
Ubernehmen die Uhrzeit des WMS WebControl pro.

Auf Wunsch kann das WMS WebControl pro automatisch zwischen Sommer-
und Winterzeit umschalten.

Beim Anlegen des Projekts im WMS studio pro muss diese Funktion fiir das
WMS WebControl pro parametriert werden.

Beim Bilden des Funknetzes wird spater die aktuelle Uhrzeit des PCs auto-
matisch an das entsprechende WMS WebControl pro Ubertragen.

In einem WMS Netz darf diese Funktion immer nur bei einem Gerat aktiviert
werden, da es sonst zu Fehlfunktionen durch unterschiedliche Uhrzeiten kom-
men kann.

Das WMS WebControl pro kann Empfanger in Abhéangigkeit von Sonnenauf-
gang und Sonnenuntergang ansteuern. Zur Berechnung sind die astrono-
mischen Daten (Standort und Kalendertag, Parametrierung tber das WMS
studio pro) erforderlich.

Aus Datum, Uhrzeit, Sommer- bzw. Winterzeit folgt der Fahrbefehl, z. B. TIEF.
Fir die berechneten Zeitpunkte kann eine zeitliche Abweichung von bis zu
30 Minuten davor oder danach parametriert werden.

Uber die Apps kann die Abweichung der Fahrbefehle vom tatséchlichen Son-
nenaufgang oder Sonnenuntergang jederzeit angepasst werden.

Technische Anderungen behalten wir uns vor 9



Inbetriebnahme

3 Inbetriebnahme iiber WMS studio pro

Das WMS WebControl pro wird mit dem WMS studio pro direkt im Projekt
konfiguriert. Dazu wird ein WMS Stick benotigt. Beim anschlieBenden Uber-
tragen der Daten an die Geréate wird die Konfiguration komplett (bertragen.

3.1 Bedienung parametrieren

-
LI} 4= WebControl pro L2
f
N Seriennummer 00930919
x
o Bedienung Automatiken Einstellungen
g
4 Neuer Raum Empfanger hinzufiigen
S
'=ﬁu
& Raum0 ~ s 0
Typ Nr Name Empfanger Aktion
Kanal - Raffstore 1 Raffstore 1
Szene 10 Szenel Raffstore 1 50% -20°

L3
g
i
e

¥
=

Hier wird die Oberflachenstruktur der Bedienseite parametriert.

Es sind maximal 50 Raume (logische Gruppen) moglich. Diesen Raumen
werden dann die Empfanger zugeordnet. Empfanger kdnnen einzeln oder

zu mehreren in Kanalen angelegt werden. Neben den Kanélen kénnen auch
Szenen angelegt werden, denen beliebige Empfanger zugeordnet werden
kénnen. Bei Aufruf einer Szene werden die hier parametrierten Aktionen aus-
gefihrt.

3.2 Automatiken parametrieren

-
== WebContral pro L
f

(N Seriennummer 00990919

<
o Bedienung Automatiken Einstellungen
g

o Light Expert

=2

T

: I@

=

io

(0 W g entrate Zeitschatiuhr =
g
o

g
T Schaltzeitpunkt hinzufigen
o
=]

=3

Schaltzeitpunkt 1 ~ 4

§ s2 S0
i

Auzidsar

Zeit A

Uhrzeit

0700 b= Liste bearbeiten

Hinweise @

Die Automatikfunktionen werden direkt in den Empfangern parametriert. Die
Empfénger fiihren diese Funktionen selbststandig aus. Uber das

WMS WebControl pro kénnen die Automatikfunktionen nur ein- und ausge-
schaltet werden.

10 Technische Anderungen behalten wir uns vor warema_2022743_alhb_de_v3+2021-09-01



Inbetriebnahme

warema

Das WMS WebControl pro verfligt Uber eine eigene Zeitschaltuhr, die im Tab
Einstellungen (siehe Kapitel 3.3) aktiviert werden kann.

Die Zeitschaltuhr im WMS WebControl pro wird auch als "zentrale Zeitschalt-
uhr" bezeichnet. Die hier festgelegten Zeitschaltpunkte werden als Fahrbefeh-
le an die Empfanger weitergeleitet.

Weitere Informationen siehe auch Kapitel 8.3.5 auf Seite 28.

Wenn Sie sich flr die Nutzung der zentralen Zeitschaltuhr entscheiden,
werden die in den Empfangern parametrierten Zeitschaltbefehle deaktiviert.
Die Automatikfreigabeuhr zum Aktivieren und Deaktivieren von
Automatikfunktionen wird weiterhin dezentral in den Empféangern ausgefinhrt.

3.3 Einstellungen parametrieren

]
[N 4= WebCantrol pro =
=
; Senennummer 01048145
E: o) Bedienung Automatiken Einstellungen
g
§ Sender stellt Uhrzeit im WMS
E
Sprache Deutsch -
Zeitzone (UTC+01:00) Amsterdam, Berl... =
Breitengrad 4984549 °N
Langengrad 9608814 °E
00:00 -

Hier werden die grundlegenden Einstellungen fir das WMS WebControl pro
vorgenommen.

» Nutzung des WMS WebControl als Systemzeitgeber
» Verwendung der zentralen Zeitschaltuhr

» geographische Angaben zum Standort
(dies ist erforderlich, wenn das WMS WebControl Aktionen in Abhangigkeit
von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ausfihren soll)

warema_2022743_alhb_de_v32021-09-01 Technische Anderungen behalten wir uns vor 11



Browser und App

4 Aufrufen im Browser

Wenn die Teilnehmer des WMS Netzes alle tber das WMS studio pro gela-

den wurden und mit Spannung versorgt werden, ist das WMS-Netz betriebs-
bereit.

WMS WebControl pro von einem PC im gleichen WLAN aus im Browser auf-
rufen: Tragen Sie "http://webcontrol" in die Adressleiste lhres Browsers ein.

Die Oberflache des WMS WebControl pro erscheint.

= (m] X
B x B
< C O A Nichtsicher | 192.168.0.100/control ® a v 6
Y Apps ™ Confluence B myWAREMA
Zuhause Bedienung Automatik System B8 Bearbeiten (&) Aktualisieren
U~
A
A
A
Raffstore 1
50% | 0°

Sollte die Oberflache nicht erscheinen, wurde die Webadresse des WMS
WebControl pro vom Router nicht erkannt. Lesen Sie in der Client-Tabelle
Ihres Routers (Handbuch des Routers) die IP-Adresse des WMS WebControl
pro ab (z. B. 192.168.0.100). Tragen Sie diese in die Adressleiste lhres
Browsers ein.

5 WMS WebControl pro App installieren

12

Technische Anderungen behalten wir uns vor

Flr iOS-Geréate sowie flir Android Gerate ist jeweils eine separate, kostenlose
App verflgbar.

Im App Store/Google Play Store die WMS WebControl pro App auf die End-
gerate laden, mit denen auf das WMS WebControl pro zugegriffen werden
soll.

. Android | _________os |

warema_2022743_alhb_de_v3+2021-09-01
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WLAN Betrieb

6 Betrieb im heimischen WLAN
Auf dem Endgerat die WMS WebControl pro App starten.

Einrichtung starten.

warema

warema

' Cloud-Zugriff aktivieren
Durch das Aktivieren der Cloud kénnen Sie thre
Sennenschutzprodukte Uber das Internet

Einrichtung starten
bedienen

Cloud-Zugriff deaktivieren

Demo-Modus starten
Durch das Deaktivieren der Cloud kinnen Sie
Ihre Sonnenschutzprodukte im heimischen

WLAN bedienen
Abbrechen

Deaktivieren Sie den Cloud-Zugriff wenn Sie nur innerhalb des heimischen

WLAN bedienen mdchten.

warema warema
Welches WebControl pro wollen Sie verwenden?

WebContral pro
Setlennummer. 1048168 | 2
iP-Adresse:  192.168.178.33

WebControl pro

Suche lauft

Emeut suchen

Abbrechen Abbrechen
Alle gefundenen WMS WebControl pro werden angezeigt.
Das gewilnschte WMS WebControl pro auswahlen und hinzufiigen.

13
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Cloud Betrieb

Das WMS WebControl pro wird auf der Konfigurationsseite in der Tabelle
angezeigt. Wenn mehrere Gerate angezeigt werden, die Zeile mit dem
gewlinschten Gerat auswahlen.

Der Startbildschirm wird angezeigt.

Das WMS WebControl pro kann jetzt im heimischen WLAN bedient wer-
den.

7 Betrieb liber die WAREMA Cloud

Die WMS Produkte im WMS Netzwerk des WMS WebControl pro kénnen

Uber die WAREMA Cloud auch von auBerhalb des angeschlossenen WLAN-
Netzwerks bedient werden.

Voraussetzungen:

5.1 ein WAREMA plus Account

5.2 ein mobiles Endgerat (i0OS oder Android), auf dem die WAREMA App
WMS WebControl pro installiert ist

» das WMS WebControl pro befindet sich in einem WLAN mit Internet-Verbin-
dung

5.3 im WMS WebControl pro ist die Online Aktivierung eingeschaltet

7.1 WAREMA plus Account einrichten

Um die WAREMA Cloud nutzen zu kdnnen, ist ein WAREMA plus Account
erforderlich.

Auf plus.warema.com registrieren und einen Account anlegen.

Anmelden Kein WAREMA plus-Account?

Jetzt anlegen!
E-Mail-Adresse

E Mit E-Mail-Adresse registrieren

Passwort

n Mit Facebook anmelden
[JAngemeldet bleiben

G Mit Google anmelden
Anmelden » |
warema WAREMA Mitarbeiter
Passwort vergessen?

Registrierungsmethode auswahlen und den Anweisungen folgen, eventuell
die Verifizierung bestatigen.

7.2 Endgerit in der WAREMA Cloud anmelden
Um ein mobiles Endgerat fir den Zugriff auf das WMS WebControl pro
nutzen zu kénnen, muss es in der WAREMA Cloud angemeldet werden.
Auf dem Endgerat die WMS WebControl pro App starten.
Einrichtung starten.

14 Technische Anderungen behalten wir uns vor warema_2022743_alhb_de_v3-2021-09-01




Cloud Betrieb

warema

warema warema

/
' Cloud-Zugriff aktivieren

Durch das Aktivieren der Cloud konnen Sie thre
Einichiung starten Sonnenschutzprodukte Uber das Internet
bedienen.

Demo-Modus starten Cloud-Zugriff deaktivieren

Durch das Deaktivieren der Cloud kinnen Sie
Ihre Sonnenschutzprodukte im heimischen
WLAN bedienen,

Abbrechen

Aktivieren Sie den Cloud-Zugriff wenn Sie auBerhalb des heimischen WLAN
bedienen moéchten.

orn =g O wHEI%

i outh warema de

warema

Anmelden

Login
Angemeldet bleiben

S
=] O

Kein WAREMA plus-Account?
Jetzt anlegen!

B  mieMuadese coisuisen o
Bl ceacecor someiser "
& MitGoogle anmelden
£
S wareMAwitarmeiter
warema
-

Die Anmeldemaske fir den WAREMA plus Account erscheint.

Zugangsdaten in der Eingabemaske eingeben und anmelden.

warema_2022743_alhb_de_v32021-09-01 Technische Anderungen behalten wir uns vor 15



Cloud Betrieb

warema warema
Welches WebControl pro wollen Sie verwenden?

WebControl pro
Serlennummer. 1048168 | 2
IP-Adresse 192.168.178.33

WebControl pro

Emeut suchen

Abbrechen Abbrechen

Alle gefundenen WMS WebControl pro werden angezeigt.

Das gewiinschte WMS WebControl pro auswéahlen und hinzufligen.

Das WMS WebControl pro wird auf der Konfigurationsseite in der Tabelle
angezeigt. Wenn mehrere Gerate angezeigt werden, die Zeile mit dem
gewlnschten Gerat auswahlen.

Bei Aufforderung die rote Reset-Taste an der Unterseite des
WMS WebControl pro zur Bestatigung kurz driicken.

0936 B @

warema — warema

l WebControl pro registrieren.. I WebControl pro hinzufiigen +

WebControl pro registrieren...

4 - = ‘ =

Registrierung erfolgreich abgeschlossen

oK
= " + :
Binte driicken Sie den Reset-Knopf am
WebControl pro, um die Registrierung zu

besiatigen,
1 |
| Abbrechen

fers Besery srmaaan Y Pesone Ao

Es erscheint die Meldung, dass die Registrierung erfolgreich abgeschlossen
ist, der Startbildschirm wird angezeigt.

Das WMS WebControl pro kann jetzt (iber die WAREMA Cloud bedient
werden.

16 Technische Anderungen behalten wir uns vor warema_2022743_alhb_de_v3+2021-09-01
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Einstellungen

In diesem Meni werden die Cloud-Funktionen der Apps eingestellt und
Zusatzinformationen zur App angezeigt.

7.3 Einstellungen

Max Mustermann

Abmelden

Konfiguration

Wahlen Sie den Menipunkt abmelden £]:

7.3.1 Abmelden ]

warerma

Abmelden

O

Logout erfolgreich!

oK

-M
Eine Bedienung ist nun nur noch Uber das heimische WLAN mdglich, nicht

mehr Uber die Cloud.
17
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Einstellungen

7.3.2 Konfiguration X

Uber den Meniipunkt Konfiguration kénnen Sie Gerate hinzufiigen, deregist-
rieren oder l6schen.

WMS WebControl pro hinzufligen
Flgen Sie Uber das Symbol ein weiteres WMS WebControl pro hinzu.

warema = warema

WebControl pro hinzufligen WebControl pro hinzufligen

I

Ein oder mehrere Registrierungsstatus sind
WCP-01067237 inkonsistent!

Seriennummer 1067237 WCP-01067237 F <
IP-Adresse 192.168.178.46
Online-Status Registriert Serennummer 1067237
IP-Adresse 192.168.178.46
Liuchan Rarsgatrania Online-Status Micht registriert

Demo-Modus starten Loschen Registrieren

WCP-01116080 =
Seriennummer 1116080
IP-Adresse 192.168.178.44
Online-Stat
-~ [ -~ Q.
n . D n . o)

Beide Gerate werden angezeigt.
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WMS WebControl pro deregistrieren

Waéhlen Sie Deregistrieren, wenn sie die Verbindung zwischen der Cloud und
Ihrem mobilen Endgerat trennen méchten.

Dricken Sie den Reset-Knopf und bestatigen Sie die Deregistrierung.

warema

WebControl pro deregistrieren...

Bitte driicken Sie den Reset-Knopf am
WebControl pro, um die Deregistrierung zu
bestatigen.

Eine Bedienung Uber die Cloud ist nun nicht mehr maoglich.

WebConl

WebControl pro deregistrieren...

g erfolgreich abgeschlossen

WMS WebControl pro I6schen
Wahlen Sie Léschen, um ein WMS WebControl pro komplett zu I6schen.

warema =
WebControl pro hinzufligen +
WCP-01067237
Seriennummer 1067237
IP-Adresse 192.168.178.46
Online-Status Nicht registriert
Loschen Registrieren
Demo-Modus starten
. [} St
n o

Eine Bedienung des Gerats ist dann nicht mehr maoglich.

warema
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Bedienen

8 Bedienen per App

8.1 Home

20

Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die Bedienoberflache von Web App, Android-App und iOS-App ist identisch
aufgebaut. Die Bedienung erfolgt immer gleich, unabhangig von der jeweili-
gen Plattform. Dies betrifft die Tabs Home, Bedienung und Automatiken.

Die Web App ist nur zur Nutzung im WLAN vorgesehen. Sie verflgt zusatz-
lich Uber den Tab System, hier werden alle systemrelevanten Einstellungen
des WMS WebControl pro vorgenommen (siehe Kapitel 8.4 auf Seite 33).

Die WMS WebControl pro Apps fiir Android und iOS kénnen im WLAN und
unterwegs Uber die WAREMA Cloud eingesetzt werden. Sie verfligen zusatz-
lich Uber das Menu Einstellungen = , um die Cloud-Funktionen einzustellen
oder Zusatzinformationen zur App aufzurufen (siehe Kapitel 8.5 auf Seite
37).

Der Home Bildschirm enthalt eine Kachel zur Anzeige von Systemzeit und
Datum. Uber eine weitere Kachel kann der Status eingestellt werden.

Auf dem Home Bildschirm kénnen bis zu 20 haufig benutzte Empfanger,
Szenen oder Raume flir schnellen Zugriff als Favoriten angelegt werden
(siehe Abschnitt 8.1.2 auf Seite 21).

- o X
B WS WetControl pro » -+
& C O A Nichtsicher | 192.168.0.100/home B a* 6
D oapps = Confuence MBI myWAREMA
Zuhause Bedienung Automatik System )
L} E—
r
A
Raffstore 1
07 50 Raum 0
Montag, 26.10.2020 100% | 75°

Raum 0

warema_2022743_alhb_de_v3+2021-09-01
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Bedienen

8.1.1 Status

Status

Abrw. Anw
Hier wird der Status (Abwesend/Anwesend) global fiir das WMS Netz ange-

zeigt. Der Status kann durch Klicken auf den Schalter umgeschaltet werden.

8.1.2 Favoriten
Die bis zu 20 Favoriten flir den Schnellzugriff kdnnen jederzeit hinzugefligt,
geldscht oder in der Reihenfolge geandert werden.
Zum Bearbeiten der Favoriten das Kachelicon g& anklicken.
=S
B WM WetCantrol pro X +
¢ C 0 A Nichtsicher | 192.168.0.100/home B ax* 6
5D Apps == Confluence M myWAREMA
Home Bedienung Automatik System B8 Bearbeiten QAMuahsieren
pr—
A—
—
Raffstore 1
Raum 0
50% | 0°

L1 ] " _
@ 05 06 07 08 09 10 M
12 13 14 15 % 17 B

08:00

1% 20 2

Montag, 26 10.2020

Szene 1
Raum 0

Raum 0

Papierkorbsymbol anklicken, um die jeweilige Kachel zu I6schen.
Die Kachel Favoriten bearbeiten anklicken, um das Bearbeitungsfenster auf-

zurufen.

21

Technische Anderungen behalten wir uns vor

warema_2022743_alhb_de_v3+2021-09-01



Bedienen

Favoriten bearbeiten
2120 Favariten ausgewahit

= O Raumo
B Szene

B Raffstore 1

Abbrochen Ubarmshmen

In der Auswahl wird ein Strukturbaum mit allen angelegten Raumen, Szenen
und Empfangern angezeigt.

Durch Anklicken kénnen die Eintrdge zu den Favoriten hinzugefligt oder ent-
fernt werden.

Klicken auf + oder - klappt die Struktur aus oder wieder ein.

Favoriten bearbeiten
320 Favariten ausgewshit

Raffatore 1

Szene 1

__NC |

Raum 0

Abbrechean oK

Die Anzeigereihenfolge der Favoriten kann durch Klicken auf Reihenfolge

aufgerufen werden.
Zum Andern der Reihenfolge einen Eintrag selektieren und mit den Pfeiltas-
ten verschieben.
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8.2 Bedienung

>
>

>

8.2.1 Produkte bedienen

warema_2022743_alhb_de_v3+2021-09-01

warema

Die Bedienoberflache ist in allen Apps gleich aufgebaut:
Die Ubergeordnete Ebene sind die Raume.

Jedem Raum sind Kanéle und Szenen zugeordnet (Darstellung als Kachel
unterhalb des jeweiligen Raumes).

Jeder Kanal kann einen oder mehrere Empfénger enthalten. Empfanger
kénnen auch mehreren Kanélen zugeordnet werden.

Im Tab Bedienung einen Raum auswahlen.

= (m] X
BT VM5 WebCantrl pro X +
« C O A Nichtsicher | 192.168.0.100/control ® a « 6
B oApps = Coofiuence MR myWAREMA
Zuhause Bedienung Automatik System B8 Bearbeiten (&) Aktualisieren
g
r____j
r
A
Raflstore 1
50% | 0°

Alle Kanéle und Szenen des Raums werden als Kacheln angezeigt. Wenn
verfligbar zeigen die Kacheln den jeweiligen Zustand der Empfanger im Ka-

nal an.
Eine Kachel zum Erweitern anklicken.

= Raffstore 1 x
— o -
50% o0® / :w/

Der erste im Kanal gefundene Empféanger wird mit den zugehoérigen Bedie-
nelementen und mit seiner aktuellen Position angezeigt. Zusatzlich ist ein
Stop-Button und ein Button zum direkten Aufrufen der Automatiken des Ka-

nals vorhanden.
Produkt bedienen bzw. Szene ausldsen.

Technische Anderungen behalten wir uns vor
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Bedienen

8.2.2 Bedienoberflache bearbeiten

Die Bedienoberflache kann weitreichend angepasst werden
Zum Editieren das Icon =z Bearbeiten anklicken.

Technische Anderungen behalten wir uns vor

24

= o X
B v NebControl pro x
b= C O A Nichtsicher | 192.168.0.100/control W a % 6
B ohpps ™ Confluence M myW
Zuhause Bedienung Automatik System | Q
K- T
4 m
A
A
A—
Raffstore 1
* 50% |0°

Ein bereits bestehender Kanal kann durch Klicken auf das Stiftsymbol editiert

werden.
Neben dem Kanalnamen kann die Raumzuordnung und der Produkttyp an-

gepasst werden. Die zum Kanal gehérenden Empfanger kénnen in der Liste
selektiert oder deselektiert werden.

v
A—
A— Produkihe
Aullenjalousia ¥
Empfanger Seriennummer 17200
Raffstore 1 8539 = =
Abbrechen Speschem

Ein neuer Kanal oder eine neue Szene kann durch Klicken der entsprechen-
den Kachel angelegt werden. Es 6ffnet sich ebenfalls ein entsprechendes

Dialogfenster.

warema_2022743_alhb_de_v3+2021-09-01
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Bedienen

Durch Klicken der Kachel Raumliste bearbeiten 6ffnet sich die Raumliste.

'] Raumiiste bearbeiten
Raum 0 & W
Raum 1 &

Speschom

Abbrechen

Rasum hinzufigen

Die bereits angelegten Raume kdnnen per Drag&Drop auf das Pfeilkreuz in

der Reihenfolge umsortiert werden.
Es kdnnen neue Raume angelegt oder bestehende Raume geldscht werden.

25
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Automatiken

8.3 Automatiken

8.3.1 Sonne

8.3.2 Wind

26 Technische Anderungen behalten wir uns vor

Im Tab Automatiken kénnen fir jeden Empfénger die Automatikfunktionen
einzeln ein- oder ausgeschaltet werden. Fir die Zeitschaltuhr kénnen auBer-
dem die Schaltzeitpunkte bearbeitet, hinzugefligt oder entfernt werden.

Die Kachel Ansicht erlaubt das Einblenden der Sicherheitsautomatikfunktio-
nen (Wind, Niederschlag, Eis). Nehmen Sie hier nur Anderungen vor, wenn
Sie mit der Funktionsweise der Automatik und den Auswirkungen auf die
Sicherheit der Produkte im jeweiligen Kanal vertraut sind.

= [=] X
B 'WMS WebCantrol pro X +
¢ C O A Nichtsicher | 192.168.0.100/automatic ma v 6
Y oApps ™= Confluence M myWAREMA
Zuhause Bedienung Automatik System Q Anualisieren

Ansicht

Kanal
Wahlen Sie einen Kanal aus und konfigurieren In der erweilerten Ansicht ist es mbglich, die

Sicherheilsautomatiken zu kenfigurieren

Sie die Auvtomaliken nach Thien spezielen
Bedirfnissen

;a e v Enweiterte Ansicht

Qb % &9 :ﬂ:
e /A &
Sonne Wind Nwederschiag Temperatur
@ |
@ ﬁ#: AL/
Zentrale Zedtschaltuhr Eis Dammerung

Mit Hilfe der Sonnenautomatik kann ein Uberhitzen der Raume im Sommer
vermieden werden oder auch ein blendfreies Arbeiten ohne manuelles Ein-
greifen ermoglicht werden.

Flr diese Funktion ist eine WMS Wetterstation oder ein WMS Photosensor
erforderlich.

[%

Wind

Die Windiberwachung schitzt den auBenliegenden Sonnenschutz und Fens-
ter vor Schaden durch zu hohe Windlasten.

warema_2022743_alhb_de_v3+2021-09-01
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8.3.3 Niederschlag

8.3.4 Temperatur

warema_2022743_alhb_de_v3+2021-09-01

warema

Es handelt sich um eine Sicherheitsfunktion die flr alle auBenliegenden Son-
nenschutzprodukte und Fenster dringend empfohlen wird.
Flr diese Funktion ist eine WMS Wetterstation eco oder WMS Wetterstation

plus erforderlich.

Wahrend eines aktiven Windalarms ist die manuelle Bedienung gesperrt.

S
/4

Niederschiag
Die Niederschlagstiberwachung dient dazu, den auBenliegenden textilen
Sonnenschutz und auch Fenster bei Niederschlag zu schlieBen bzw. einzu-

fahren.
Im Gegensatz zu den anderen Sicherheitsfunktionen kann die Niederschlags-

Uberwachung auf Wunsch durch den Nutzer Ubersteuert werden.
Flr diese Funktion ist eine WMS Wetterstation plus erforderlich.

i
T

!

Temperatur

Mit der Temperaturautomatik kdnnen Sonnenschutz und Fensterantriebe ab-

hangig von der gemessenen Temperatur angesteuert werden.
Fir diese Funktion ist ein WMS Temperatursensor erforderlich.

Technische Anderungen behalten wir uns vor
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Automatiken - Zeitschaltuhr

8.3.5 Zeitschaltuhr

8.3.6 Dezentrale Zeitschaltuhr

28
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Zeitschaltuhr

Jeder Empfanger verfligt Uber eine eigene unabhangige Zeitschaltuhr
("dezentrale Zeitschaltuhr"), die mit dem WMS studio pro parametriert
werden kann.

Das WMS WebControl pro verflgt Gber eine eigene "zentrale Zeitschaltuhr",
die entsprechende Fahrbefehle an die Empfanger weiterleitet. Da hier einem
Schaltpunkt viele Empfanger zugeordnet werden kénnen, entfallt bei Ande-
rungen das mihsame Parametrieren jedes einzelnen Empfangers.

Beim Anlegen eines WMS WebControl pro im WMS studio pro wird festge-
legt, ob die zentrale Zeitschaltuhr oder die Zeitschaltuhren in den einzelnen
Empféangern verwendet werden sollen.

Wenn Sie sich fur die Nutzung der zentralen Zeitschaltuhr entscheiden,
werden die in den Empfangern parametrierten Zeitschaltbefehle deaktiviert.
Die Automatikfreigabeuhr zum Aktivieren und Deaktivieren von
Automatikfunktionen wird weiterhin dezentral in den Empfangern ausgefihrt.

Jeder Empfanger verfligt Uber eine eigene unabhangige Zeitschaltuhr
("dezentrale Zeitschaltuhr"), die mit dem WMS studio pro parametriert
werden kann.

Um die Schaltpunkte zu parametrieren, muss zuerst ein Empfanger ausge-
wahlt werden. Die Schaltpunkte zu diesem Empfanger kénnen dann durch
Anklicken des Zahnradsymbols editiert oder auch ganz geldscht werden.

@ Zeitschaltuhr X
Empfangerauswahl
Raffstore 1 4
Zeitschaltpunkte
2200 Uhr MNIA -
1 Me-So N:.-\I Lo 2
0700 Whr MNIA =
2 Mo-so wa & (I
2201 Uhe e .
3 ho-ss R o
Schaltpunkt hinzufigen

Das Einstellen der Schaltpunkte erfolgt analog zur Vorgehensweise bei der
zentralen Zeitschaltuhr im folgenden Abschnitt.

warema_2022743_alhb_de_v3+2021-09-01



Automatiken - Zeitschaltuhr
warema

8.3.7 Zentrale Zeitschaltuhr

Das WMS WebControl pro verfligt Uber eine eigene Ubergeordnete Zeit-
schaltuhr ("zentrale Zeitschaltuhr"). Die hier parametrierten Schaltzeitpunkte

werden als Fahrbefehle an die Empfanger weitergeleitet.
Die Schaltpunkte kénnen durch Anklicken des Zahnradsymbols editiert oder
auch ganz geldscht werden.

ey
i { J
@ Zeitschaltuhr \8/

SP1
1 Astro morgens 0 Minuten
Mo. -Fr.

=]}

SP2

2 Astro abends -10 Minuten i}
Mo. -Fr.
SP3 —
3 Uhrzeit: 22:00 0 m
Mo. - So.

Schaltpunkt hinzufiigen

Schaltpunkt hinzuftigen klicken, um einen neuen Schaltpunkt zu parametrie-
ren.

Name
Neuer Zeitschaltpunkt

Mo-Fr Mo-So Sa-So
MO. DI MI. DO. FR
SA lo)

Abbrechen Weiter

Namen fiir den Schaltpunkt eingeben und die gewlinschten Wochentage
auswahlen.

warema_2022743_alhb_de_v3+2021-09-01 Technische Anderungen behalten wir uns vor 29
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Uhrzeit

07 00

Zurack Abbrechen Weiter

Uhrzeit fir den Schaltpunkt einstellen.

Alternativ kann durch Klicken auf die entsprechenden Symbole auch Sonnen-
aufgang oder Sonnenuntergang gewahlt werden. Diese Werte berechnet das
WMS WebControl pro automatisch, es kann eine Abweichung von

+ 30 Minuten eingestellt werden.

3 =
s G =
Raum
Raum 0 v
==  Raffstore 1
Zurick Abbrechen Weiter

Kanale selektieren, auf die der Schaltpunkt wirken soll.
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Automatiken - Zeitschaltuhr

= i

i
O

== Raffstore 1
— 100% | 757

Abbrechen Fertig

Zuruck

Fir jeden der Kanéle (Zahnrad klicken) die gewlinschte Position einstellen.

i

) =
2] @ =
,‘\
——

f“'\.

0% 0°
Verwarfen Ubernehmen

Zurick Abbrechen Fertig

Vorgang mit Fertig beenden.

31
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8.3.8 Eis

oS

Um den auBenliegenden Sonnenschutz vor Beschédigung durch Vereisung
z. B. der Fihrungsschienen zu schitzen kann die Sicherheitsfunktion Eis-
Uberwachung genutzt werden. Wird bei kalten AuBentemperaturen Nieder-
schlag erfasst wird die Anlage in die Sicherheitsstellung gefahren und dort
gesperrt. Nachdem der Nutzer Gberprift hat, dass die Anlagen frei von Eis
sind kann der Eisalarm manuell beendet werden.

Flr diese Funktion ist eine WMS Wetterstation plus erforderlich.

Wahrend eines aktiven Eisalarms ist die manuelle Bedienung gesperrt.

8.3.9 Dammerung

Mit Hilfe der Dammerungsautomatik kann der Sonnenschutz bzw. der Sicht-
schutz abhéangig vom gemessenen Helligkeitswert (Ddmmerungswert) auto-
matisiert werden.

Flr diese Funktion ist eine WMS Wetterstation oder ein WMS Photosensor
erforderlich.
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Systemeinstellungen

8.4 System
systemrelevanten Einstellungen des WMS WebControl pro vorgenommen.
- X
BT WS WesCootrol pro x 4+ g
&« C O A Nichtsicher | 192.168.0.100/system B a % 6
I Apps ™ Coofluence M myWAREMA
y warema J Zuhause Bedienung Automatik System C_\ Altual
Y
) s '
Q) =
p—
":::“:L‘T;;”' Datensicherung Diagnose Sprachumschaltung
Netzwerk Omline Aktivienmg System Information Systemaeit
Impressum
8.4.1 Automatische SW-Aktualisierung
Automatisches Update
Uhrzeit: 00:00
00 ! 00 1
v
Die automatische Softwareaktualisierung kann ein- oder ausgeschaltet wer-

Dieses Mend ist ausschlieBlich in der Web App vorhanden. Hier werden alle

warema

warema_2022743_alhb_de_v3+2021-09-01

WLANSs erforderlich.

den. Die Uhrzeit der Aktualisierung kann bei Bedarf angepasst werden.

Fir die automatische Softwareaktualisierung ist eine Internetverbindung des

Technische Anderungen behalten wir uns vor
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8.4.2 Datensicherung

[E¥ Datensicherung (%)

Projekt speicham

Projekt ladan

Das komplette Projekt im WMS WebControl pro kann als Datei gesichert
werden. Es wird eine Datei im Ordner "Downloads" abgelegt. Mit dieser Datei
kann der gesicherte Projektstand jederzeit in dieses oder ein anderes

WMS WebControl pro geladen werden.

8.4.3 Diagnose

g Diagnose x

Fahrursachen auslesaen

Diagnosedaten exportieren

WAREMA Technische Service Helpline

Telefon:  +49 (0193912099 33
EMall  senice@warema ge

Im Fehlerfall lassen sich Uber diese Kachel die Fahrursachen der Empfénger
auslesen oder eine Debugausgabe fiir den WAREMA Service durchflihren.

Qmmm=  Fahrursachen Eq.:r;;: - =

@ auslesen

Dastum Fahrursache Aklion Solhwe|

fi ;? igZB Schaltzestpunk! 1 Sollposition 0% | -75"

?Z :: :TD ::‘;::'::m Sollposition 50% | 53°

‘:: :;: ii:}[i :;:E:";g Sollposition 50% | 39"

moEn M s

"fi lg ig\ZG ;Z‘::I:ﬁ‘g Sollposition S0% |12

1?;;? ;;70 :;ﬁl:ig Sollposition 50% | 75°

22102020 Manuslla e e -
Abbrachen Aktualislaran
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8.4.4 Sprachumschaltung

8.4.5 Netzwerk

warema_2022743_alhb_de_v3+2021-09-01
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0 Sprachumschaltung

Bitte wahlen Sie die Sprache aus

Deutsch

Automatisch

Deutsch

warema

Die WMS WebControl pro Bedienoberflache unterstiitzt die folgenden

Sprachen:
Deutsch
Englisch
Franzdsisch
Niederlandisch

Norwegisch

Bei Automatisch wird die Sprache des benutzten Browsers ausgewahlt. Ist
dies keine der oben genannten Sprachen, dann wird Englisch verwendet.

s Netzwerk

DHCP

Name (Host)
Aktuglle IP
Statische IP
Subnetz-Maske
Standard Gateway

DNS Server

webcontrol
192 168.0.52
192 168.1.20
2552552550
192 16811
182 168.1.1

Andern

Die im WMS WebControl pro parametrierten Netzwerkparameter werden an-

gezeigt und kdnnen bei Bedarf auch geandert werden.

Technische Anderungen behalten wir uns vor 35
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8.4.6 Online Aktivierung

@ Online Aktivierung (X)

Inaktiv Aktiv

‘!H WMS WebControl pro App

Die Erreichbarkeit des WMS WebControl pro Uber die WAREMA Cloud kann
hier ein- und ausgeschaltet werden.

Bei eingeschalteter Online Verbindung erfolgt die Bedienung mit mobilen
Endgeraten immer Uber die WAREMA Cloud. Es kann beim Bedienen zu kur-
zen Verzdgerungen kommen, bis der entsprechende Befehl die Empfanger

erreicht.
8.4.7 Systeminformation
o Systeminformation (X
Produkt WebConirol pro
Senannummer 01048145
Name WebConirol pro
Softwareversionen
WebApp 1.14.0
Firmware 10F
Bootioader 116
Container 101
Das WebControl pro ist auf dem aktuellsten
Stand
Manueles Update Ordine Updates

Anzeige der Systeminformationen zum WMS WebControl pro. Uber die bei-
den Buttons kann ein Softwareupdate ausgelost werden.

» Manuelles Update: zum Einspielen eines Update-Files
» Online Update: Update tUber den WAREMA Server
8.4.8 Systemzeit
C?: Systemzeit | X

he Sommer-/Winter,

Aktuelle Systemzeit

Donnerstag, 22 Oktober 2020 16:06

Systemzeit einstellan

Anzeige der Systemzeit im WMS WebControl pro. Falls erforderlich, kann die
Systemzeit neu eingestellt werden. Die automatische Sommer-/Winterzeitum-
stellung kann ebenfalls ein- oder ausgeschaltet werden.
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Einstellungen mobile Apps
warema

8.5 Einstellungen =
Dieses MenU ist ausschlieBlich in den WMS WebControl pro Apps fiir

Android und iOS vorhanden. Hier werden die Cloud-Funktionen der Apps
eingestellt und Zusatzinformationen zur App angezeigt.

- wEn%
=
Anmelden +]
Konfiguration "\’
Uber o
Impressum §

Beschreibung der Cloud-Anmeldung siehe Kapitel 7 auf Seite 14
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Problembehebung

9 Problembehebung

9.1 LED-Anzeige am WMS WebControl pro

Zustand der LED

Das WMS WebControl pro hat eine IP-Adresse bezogen

@ leuchtetgrin und ist einsatzbereit.

Das WMS WebControl pro hat eine Netzwerkverbindung
((‘)) blinkt griin zum Router aber noch keine Programmierung und wartet
fir max. 1 min auf IP-Adresse (z.B. nach Neustart).

Das WMS WebControl pro hat eine statische Default-IP
Adresse erhalten.

Das WMS WebControl pro muss mit dem WMS studio
pro via USB upgedatet werden.

@ leuchtet rot

(@) blinkt rot

leuchtet orange .. (3 s) Das WMS WebControl pro wurde identifiziert.

.3 mal: das WMS WebControl pro wird auf die

blinkt orange Werkseinstellung zurlickgesetzt.

blinkt ..im Wechsel: das WMS WebControl pro fihrt ein
(@) rot/ (@) grin Softwareupdate durch.

9.2 WMS WebControl pro neu starten

Reset-Taste auf der Unterseite des WMS WebControl pro mit einem spitzen
Gegenstand (z. B. Kugelschreiber) kurz dricken.

LED blinkt griin. Das WMS WebControl pro startet neu. Alle Einstellungen
bleiben erhalten.

Wenn die LED wieder dauerhaft leuchtet ist das WMS WebControl pro be-
triebsbereit.

9.3 WMS WebControl pro auf Werkszustand zuriicksetzen

Reset-Taste auf der Unterseite des WMS WebControl pro mit einem spitzen
Gegenstand (z. B. Kugelschreiber) langer als 10 s driicken.

LED blinkt dreimal orange. Das WMS WebControl pro wird auf Werkszustand
zurlckgesetzt. Alle Einstellungen werden geldscht.
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Problembehebung

9.4 Fehlerursachen

warema

Problem

Mégliche Ursache

Behebung

Das WMS WebControl pro wird Uber den
Browser nicht mehr erkannt.

Es lag ein Stromausfall vor und DHCP
steht auf "ON", d.h. im Router ist die
automatische Zuweisung einer neuen
IP-Adresse erfolgt. Das WMS WebControl
pro ist unter der alten Adresse nicht mehr
erreichbar.

Geben Sie die neue IP-Adresse ein.

Das WMS WebControl pro wird Uber das
genutzte Mobilgerat nicht gefunden, die
LED am WMS WebControl pro blinkt.

DHCP steht auf "OFF", d.h. im Router
ist keine automatische Zuweisung der
IP-Adresse erfolgt.

Uberpriifen Sie die Netzverbindung.

Prifen Sie unter dem Tab "System -
Netzwerk", ob DHCP auf ON oder OFF
steht. Stellen Sie DHCP gegebenenfalls auf
ON.

Wenn Sie Uber die App bedienen, wird die

IP-Adresse unter dem Tab "System -

Netzwerk" angezeigt. Diese kdnnen Sie

dann in die MenUzeile des Browsers

eingeben (z.B.: http://192.....).

TIPP: Speichern Sie diese Adresse im
Browser als Favorit ab.

LED leuchtet gar nicht.

Spannungsversorgung des
WMS WebControl pro ist unterbrochen.

Prifen Sie die Spannungsversorgung am
Netzteil, priifen Sie die Verbindung zwischen
Netzteil und WMS WebControl pro.

Grline LED blinkt.

Es besteht ein Verbindungsproblem
zwischen RJ45-Buchse und Router-
Anschluss (z. B. Leitungsproblem, Stecker
ist nicht richtig eingesteckt.)

Prifen Sie die Spannungsversorgung am
Router, prifen Sie die Verbindung zwischen
Router und RJ45-Buchse.

Rote LED blinkt.

Das WMS WebControl pro muss mit dem
WMS studio pro via USB upgedatet werden.

SchlieBen Sie das WMS WebControl pro
via USB an einen PC an und fihren Sie im
WMS studio pro das Update aus.

Sie kénnen keinen weiteren Raum anlegen,
es erscheint kein Plus hinter dem Raum.

Die Kapazitat ist ausgeschopft, sie haben
bereits 50 Raume angelegt.

Léschen Sie Uberflissige Raume, um neue
Raume anlegen zu kénnen.

Bei den Schaltzeitpunkten erscheint z.B. am
Montag bei Position ein Fragezeichen.

Der an dieser Position eingestellte Wert ist
flr die ausgewahlten Tage nicht identisch.
(z.B. haben Sie die Werktage Montag bis
Freitag ausgewahlt. Am Mittwoch haben Sie
jedoch den Positionswert 50%, eingegeben,
an den anderen Tagen 30%).

Dies ist kein Fehler, das Programm zeigt
Ihnen, dass Sie unterschiedliche Werte
festgelegt haben.

Das WMS WebControl pro wird Uber die
App nicht gefunden.

Das mobile Gerat (Smartphone...) befindet
sich nicht im WLAN-Netz |hres Routers.

Priifen Sie vor Offnen der App, ob Ihr Router
eingeschaltet und das WLAN aktiv ist. Falls
nicht, wahlen Sie sich in das WLAN-Netz
ein.

Sie befinden sich in Threr WMS WebControl
pro App. Es erscheint die Fehlermeldung
"Keine Verbindung zum WebControl!"

» Die WLAN-Verbindung zwischen der App
und dem WMS WebControl pro ist nicht
stabil.

» Die Reichweite des WLAN-Netzwerkes
wurde mit mehreren Routern vergroBert
und das Endgerat (WMS WebControl pro)
wechselt zwischen den Routern.

Stellen Sie eine stabile WLAN-Verbindung
her.

Das WMS WebControl pro kann nicht von
auBen Uber das Internet bedient werden.

Die Online Aktivierung ist deaktiviert oder
das WLAN hat keine Internetverbindung

Online Aktivierung im WMS WebControl pro
aktivieren. WLAN-Netz prifen.

Bei der Verwendung des Browsers wird die
Seite nicht richtig dargestellt.

Browser veraltet oder nicht kompatibel

Geeigneten Browser verwenden.
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WMS WebControl pro min. I typ. | max. Einheit
Versorgung

Betriebsspannung 5,0 V DC
Strom 350 mA
HF-Transceiver

Sendefrequenz 2,40 2,48 GHz
Sendeleistung 10 dBm
Empfangsempfindlichkeit -101 dBm
Fieichw(?_ite WMS 30 =
(ungestorte Umgebung)

Gehéduse

Schutzart IP20
Schutzklasse 1]
Anschluss

Versorgungsspannung MicroUSB
Ethernet RJ45-Steckverbinder
Sonstiges

Automatische Wirkungsweise Typ 1
Softwareklasse A
e 5
Konformitat c €

ginsehbar unter www.warema.de/c

Das Gerat erfiillt die EMV-Richtlinien fiir den Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich.

Hiermit erklart die WAREMA Renkhoff SE, dass der Funkanlagentyp
WMS WebControl pro der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 20 50 °C
Lagertemperatur 0 20 50 °C
Luftfeuchte o
(nicht kondensierend) 19 44 85 AF e
Artikelnummern

WMS WebControl pro 2020920
Wandhalterung fir 5032227

WMS WebControl pro

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff StraBe 2
97828 Marktheidenfeld
Deutschland
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Wartunge

11 Wartung

12 Haftung

13 Reinigung

14 Entsorgung

warema_2022743_alhb_de_v3+2021-09-01

warema

Innerhalb des Gerates befinden sich keine zu wartenden Teile.

Bei einer Funktionsstérung dirfen die eingebauten Feinsicherungen in den
Schaltaktoren nur von einer Elektrofachkraft ausgewechselt werden!

Beachten Sie auBerdem die Angaben in der Bedienungsanleitung lhres Son-
nenschutzes und den sonstigen angesteuerten Einrichtungen!

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung gegebenen Produktinformation,
bei Einsatz auBerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks oder bei nicht
bestimmungsgeméaBem Gebrauch kann der Hersteller die Gewahrleistung fur
Schaden am Produkt ablehnen. Die Haftung fir Folgeschaden an Personen
oder Sachen ist in diesem Fall ebenfalls ausgeschlossen.

Beachten Sie die Angaben in der Bedienungsanleitung lhres Sonnenschut-
zes! Die Haftung fur Schaden am Sonnenschutz durch Bedienung bei Verei-
sung ist ebenfalls ausgeschlossen.

Reinigen Sie das Gehause mit einem trockenen weichen Tuch.

Verwenden Sie keine Spiil- bzw. Reinigungsmittel, Losungsmittel, scheu-
ernde Substanzen oder Dampfreiniger!

VORSICHT

Wenn Reinigungsarbeiten am WMS System, am Sonnenschutz selbst
oder in unmittelbarer Nahe des Sonnenschutzes notwendig sind, dann
schalten Sie vorher die Anlage spannungsfrei und sichern Sie diese vor
Wiedereinschalten!

Das Gerat muss nach Gebrauch entsprechend den gesetzlichen Vorgaben
entsorgt bzw. der Wiederverwertung zugefihrt werden!
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